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Graphwork 
leistungsfähige, innovative 

und intelligente Software der 
"nächsten Generation" 
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Hauptvorteile von GALDABINI - Maschinen: 
 
Optionaler Einsatzbereich der Lastzellen ab 1/500 !  
Vorteil: 
Nutzung einer Standard-Lastzelle auch unterhalb 
konventioneller Einsatzbereiche 
• Kostenersparnis, da weniger Lastzellen 
• Reduzierung der Umrüstzeiten (Lastzellenwechsel) 
 
Verwaltung von bis zu 3 Lastzellen 
Vorteil: 
• Erweiterung des Einsatzbereichs der Prüfmaschine 
 
32-BIT Hardware CPU Central Processor Unit 
Vorteil: 
• Sehr leistungsfähige digitale Elektronik 
• Einfaches, kompaktes Elektronik-Design (SMD) auf nur 
  einem Elektronik Board (Plug + Play = günstige 
Austausch) 
 
Serielle Schnittstelle zwischen Prüfmaschine und PC  
Vorteil: 
• Der Anwender kann den PC jederzeit, ohne Unterstützung 
  eines Service-Technikers wechseln – es entsteht kein 
  Konflikt mit der Elektronik / PC 
 
Auflösung des Kraftsignals 1/200.000 
Vorteil: 
• Erweiterung des Einsatzbereiches der Lastzelle (Standard 
  1/100) auf bis zu 1/500 (Güteklasse 1) 
 
Minimale Fahrgeschwindigkeit 0.0005 mm / min. 
Vorteil: 
• Hohe Exaktheit und Präzision für Versuche 
 
 
Maschinenstruktur 
• Sehr steifer Maschinenrahmen mit Finite Elemente 
  konstruiert sichert Langlebigkeit auch bei semi- 
  dynamischen (zyklischen) Belastungen 
• Vorgespannte Kugelumlaufspindeln verhindern jeglichen 
  Rückschlag bei spontanem Probenbruch 
• Geeignet für Mono- oder Bi-Direktionale Versuche (mit 
  Kraftdurchgang) 
• Ergonomisches Design 
• sehr gut zugänglicher Arbeitsraum 
• Kompakte Maschinenabmaße (Tischmodell) 
• Einfacher Spannzeugwechsel mittels Zapfen / Querdorn  
  und Kontermutter (Zur Verhinderung eines Rückschlages) 
• Komplett-Elektronik mit Standard-Messkanälen für 
  Dehnungsmesser und sonstiger Sensoren und Messmittel 
• Maschine mit CE-Konformitätserklärung 
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Ausbau zur Roboter- "Compact-Line" 

 

oder Roboter Prüfzentrum "Multi-Line"  
Steuerungs- und Messelektronik 
• Digitale SMD-Elektronik und  
  Mikroprozessor 
• "Closed-Loop" Regelung mit  
  Steuerung in: 

- Kraftregelung 
- Wegregelung 
- Dehnungsregelung 

• Automatische Identifikation und 
  Kontrolle der: 

- Lastzelle (max. 3 Stück) 
- Peripherer Geräte 

 

 
Hinweis:  Beim Betrieb der Maschine 
im Stand-Alone-Modus (nur mit 
spezieller Konsole / Bedienelektronik 
möglich) wird, sobald die Maschine 
den Start der Software Graphwork 
erkennt automatischen auf den PC-
Betrieb umgeschaltet. 

 Optionales Zubehör: 
Eine umfassende Anzahl erstklassiger Spannzeuge in hoher Qualität: 
Keilspannzeug, Spannbacken, Fixierungen, Sonderprüfeinrichtungen, Schrauben-, Schulter-, 
Gewindekopfadapter, pneumatische Keilspannzeuge, hydraulische Keilspannzeuge, 
hydraulische Parallelspannzeuge mit einem oder zwei Kolben, Scherwerkzeuge, Seil- und 
Drahtspannzeug, Exzenterspannzeuge, Scherenspannzeug, Schälwerkzeuge, Drei-Punkt- 
und Vierpunktbiegewerkzeuge, Druckplatten, Platten, Adapter und Sonderprüfeinrichtungen 
ermöglichen ein perfektes Spannen des Prüflings und vermeiden Fehler in der Auswertung. 
Bitte informieren Sie uns über Ihre Prüfaufgaben, Probengrößen, Materialien, Festigkeiten und  
erwartete Prüfkräfte um Ihnen auf Ihren Bedarf zugeschnittene Werkzeuge anzubieten. 
• PC und Drucker 
• Fernbedienung für Positionieraufgaben 
• Zusätzlich Add-On-Software-Module für spezielle graphische Statistikauswertung 
• Integrierte Sicherheitseinrichtungen und Schutzhausungen 
• Große Auswahl an hochpräzisen, günstigen Dehnungsmessern und Sensoren: z. B. Ansetz- 
  Dehnungsmesser, (automatische) Tastarmdehnungsmesser für Kunststoff u./ o. Metall,  
  Querkontraktionsmesser für R+N-Wertbestimmung, Video- und Laser-Dehnungsmesser, 
• Temperaturkammern (kühlen und heizen)  
• Hochtemperaturöfen für Zugversuche bis 1.000 / 1.200° C 
• Zusätzliche Lastzellen für kleine Prüfkräfte inklusive Schnellspannadapter 
• Installation, Kalibrierung und Service 
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